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Suya yon veriyoruz,
tam 38 yildir.

Diizgiinler, kalite ve hizmette sahip oldugu imajini koruyarak, bilgi ve tecriibesini artirarak, icinde bulundugu
sektorde lilke ekonomisine katki saglamayi, stirekli, tutarli ve kalici olmay1 misyonu olarak kabul etmistir.

Diizgiinler, sektordeki yenilikleri ve en son teknolojileri takip ederek, kendini surekli gelistirerek ve ekip ruhu ile
calismayi, sahip oldugu lokal degerlerin bilincinde olarak global diinyaya entegre olmay1 vizyonu olarak
benimsemistir.

Diizgiinler, konusunda uzman, deneyimli ve disiplinli kadrosu ile kurulusundan itibaren musterilerine en kaliteli triint
ve hizmeti sunmay1 kendisine ilke edinmistir.

1975 yilinda buyik hedeflerle, Ekrem Diizgiin onciliigiinde is diinyasina adim atan Dizgiinler cesitli tretim
faaliyetleriyle basarili calismalarina devam etmektedir.

Tarim alet ve makineleri uretimiyle baslayan faaliyetlerine zaman icerisinde yeni halkalar ekleyen Duzgiinler, bu
giinkii kurumsal ve modern yapiya kavustu. 100 m? kapali alanda baslayan iiretim faaliyeti sirasiyla, 1986 yilinda Celik
Boru ve Otomotiv yedek parca imalatiyla Konya |. Organize Sanayi Bolgesinde 1 100 mZye, 1993 yilinda Otomotiv ve
makine dislileri imalatiyla 2400 m2'ye, Plastik Boru ve aksesuarlari iiretimiyle 1996 ve 1999 yillarinda Konya IIl.
Organize Sanayi bélgesinde 25 000 m? acik alanda 8 000 m? kapali alana, 2005, 2008 ve 2012 yillarinda yapilan ilave
yatirimlarla 80 000 m? acik alanda, 30 000 m? kapali alana ulasarak siirmektedir. Son olarak ilk defa Plastik Kolon
Borularim iireterek bu alandaki liderligini saglamlastirmistir.

Yenilikci anlayisla calismalarini siirdiiren Diizgiinler, liretimde kullandigi makine techizatlar1 biinyesindeki ARGE
birimince tasarlayip, kazandig tecrube, bilgi - birikimi ile glclu altyap1 ve makine parki destegiyle uretmektedir.

Gelecege doniik hedefleri olan, surekli yenilikci, kaliteli triin ve misteri memnuniyeti odakli calisan Duzgtinler,
1ISO 9001:2008 Kalite Yonetim Sistemini kapsaminda, uluslararasi standartlara uygun (TSE, EN, ISO) olarak;

Plastik Sondaj Borular ve ek parcalar uretimi,

Plastik Basincli Temiz Su Borulan dretimi,

Plastik Alt Yap1 Borular ( Koruge Boru) uretimi,

Plastik Kolon Borulari tiretimi,

Plastik Sulama sistemleri (Yagmurlama-Damlama) ve ek parcalar tretimi,
Plastik Uriin isleme ve tamamlama makineleri tasarim ve liretimi yapmaktadir.

icindekiler
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Sondaj Borulari

Son yillarda derin kuyularda celik borularin yerine PVC'den uretilen sondaj borulari kullanim1 hizla artmaktadir.
Kapali (duz) ve filtreli (siizgecli) olmak uzere iki tipte Uretilen PVC derin kuyu borularinin kullaniminin
yayginlasmasindaki baslica etkenler; celik borulara gore daha hafif ve kolay montaj edilebilmeleridir.
Aynica curumeye ve korozyona karsi uzun omurlu olmalandir.

Duizguinler PVC derinkuyu borulari ve ek parcalan (rediksiyon, boru ucuna takilan mahmuz, merkezleme yay1, kayish
boru stkma anahtari, firdonduli manevra basligi1 v.b) TS 11794 standardina uygun, sirekli kalite kontrol
sireclerinden gecerek, 1SO 9001:2008 kalite yonetim sistemi giivencesiyle lretilmektedir.

Kapal1 (diiz) ve Filtreli (stizgecli) derin kuyu borularimiz; biri ucu (erkek basli) distan pasolu, diger ucu (disi basl),
icten pasolu, daha glivenli ve montaj kolayligi sagladigindan Trapez disli olarak uretilmektedir. Borularimizin her iki
ucundaki trapez disler bir seferde ayni anda acildigindan kuyunun borulanmasi sirasinda siirat ve kolay montaj
imkan1 saglamakta, tam merkezli oldugundan etrafinda kalan esit bosluk sayesinde duzgiun cakillama

yapilabilmesine ve pompa montajina olanak saglamaktadir.

Hammadde PVC-U

2 -3 mt ve 4 mt uzunlukta.

Uzunluk

Filtre Yang Boru eksenine dik 2 mm genislik.
Dis TS 11794’e gore acilmis trapez yivli.
Baglanti Disi ve erkek basli gecmeli baglanti.
isaretleme Standart isaretleme.

www.duzgunlermak.com.tr / 5




m Derin Kuyu Boru Boyut ve Toleranslari

100 mt derinlige kadar (boru iizerindeki yazilar MAVI’dir)
Dis Cap Et Kalinligi

.
\

ic Cap Dis Agirlik kg (kapali)
Boru Tolerans o Olciisii
mm inch mm mm 2 mt 3mt 4 mt

113 41/2" 5.0 +0.70 -0.00 101.6 TR 113x6 5.250 7.750  10.250
125 5" 5.5 +0.80 -0.00 111.4 TR 125x6 6.550 9.600 12.650
140 51/2" 6.5 +0.90 -0.00 125.3 TR 140x6 8.400 12.450  16.500
175 65/8" 8.0 +1.00 -0.00 157.0 TR 175x6 12.850 19.050  25.250
200 8" 9.0 +1.20 -0.00 179.6 TR 200x6 16.500 24.500  32.500
225 85/8" 10.0 +1.20 -0.00 202.6 TR 225x6 20.700  30.700  40.700
250 91/2" 10.5 +1.30 -0.00 226.4 TR 250x6 24.500 36.430  48.300
280 103/4" 12.5 +1.40 -0.00 252.2 TR 280x12  32.370 47.900 63.430
330 123/4" 14.5 +1.70 -0.00 297.6 TR 330x12  44.300 65.550  86.800
400 16" 18.0 +2.00 -0.00 360.0 TR 400x12  64.740 95.790 126.830 N =

(g
A

300 mt derinlige kadar (boru lizerindeki yazilar KIRMIZI’dir)
Dis Ca Et Kalinligr Toracil T
- g Ic Cap Dis Agirlik kg (kapali) .-
mm inch mm mm 2 mt 3mt 4 mt |

Boru Tolerans mm Olcisti
113 41/2" 6.5 +0.85 -0.00 97.3 TR 113x6 6.300 9.350 12.400
125 5" 7.1 +0.95 -0.00 108.9 TR 125x6 7.750 11.400 15.050
140 51/2" 8.0 +1.00 -0.00 122.0 TR 140x6 10.150 15.050 19.950
175 65/8" 10.0 +1.20 -0.00 152.6 TR 175x6 15.800 23.500 31.200
200 8" 11.5 +1.40 -0.00 173.2 TR 200x6 20.880 31.480 41.080
225 85/8" 13.0 +1.50 -0.00 196.0 TR 225x6 26.360 39.100 51.840
250 91/2" 14.0 +1.65 -0.00 218.7 TR 250x6 32.250 47.820  63.400
280 103/4" 16.0 +1.80 -0.00 244.4 TR 280x12 40.800 60.350 79.900
330 12 3/4" 19.0 +2.20 -0.00 287.6 TR 330x12 56.850 84.150 111.450
400 16" 22.7 +2.20 -0.00 350.2 TR 400x12 82.800 122.080 161.660

W

(
(

500 mt derinlige kadar (boru lizerindeki yazilar YESIL’dir)

Dis Cap Et Kalinlig . )

B Ic Cap Dis Agirlik kg (kapali)
oru Tolerans mm Olciisti

mm inch mm mm 2 mt 3 mt 4 mt

113 4" 8.5 +1.00 -0.00 95.0 TR 113x6 8.480 12.600 16.730
125 5" 9.3 +1.15 -0.00 104.1 TR 125x6 10.500 15.500  20.500
140 51/2" 10.4 +1.25 -0.00 116.7 TR 140x6 12.900 19.150  25.400
175 65/8" 13.0 +1.40 -0.00 148.2 TR 175x6 20.020 29.730  39.440

(g
A




Derin Kuyu Boru Ek Parcalari

6-

N

. - Rediiksiyon Boyutlarn > _ Mahmuz Boyutlar

_: DI D2  h(:25) 3 g D h (£25)

; 125 113 225 3 ‘! 113 227

;' 140 125 260 : . 125 240

[ 175 140 375 | 140 257
A 200 175 400 “ 175 295

i 225 200 560 | 200 322

| 280 225 575 ! 225 348

| 280 250 660 ‘ 250 370

De | 330 280 590 : 280 410

400 330 750 330 464
‘ 400 541

%_

Hatve

aa
Filtre Yarik Olciileri Trapez Yiv Olciileri
Dis Cap S Genalgi Al | PeCRDO i 41 HT M2 Hawe

mm inch (n) (W) % mm inch

113 4" 5 2 12 113 4" 109.5 113.5 1125 2.5 1.5 6
125 41/2" 5 2 12 125 41/2" 121.5 125.5 1245 3.1 2.1 6
140 51/2" 5 2 12 140 51/2" 135.3 140.5 139.5 3.1 241 6
175 65/8" 5 2 11 1 175 65/8" 170.3 175.5 1745 3.1 2.1 6
200 8" 5 2 11 200 8" 195.3 200.5 199.5 3.1 241 6
225 85/8" 6 2 11 225 85/8" 220.3 225.5 2245 3.1 2.1 6
250 91/2" 6 2 11 250 91/2" 249.5 254.7 253.7 3.1 2.1 6
280 10 3/4" 6 2 10 280 103/4" 270 279 278 5 4 12
330 12 3/4" 6 2 10 330 123/4" 319 328 327 5 4 12
400 16" 6 2 10 400 16" 389 398 397 5 4 12
Borularin filtre yariklart TS 11794 standartlarina uyularak ‘ - -

2 mm genisliginde, boru eksenine dik olarak acilmistir.
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Temiz Su Borulari

Duzgunler PVC-U Basincli Borulari; TS EN ISO 1452-2-3 ve I1SO standartlarina uygun olarak, plastiklestirici
katilmamis % 100 saf PVC'den uretilmekte, geri donusim yapilmis malzeme ve atik madde(hurda vb.)
kullanilmamaktadir. Uretimin her asamasinda uygulanmakta olan 1SO 9001:2008 kalite yonetim sisteminin geregi
olarak siirekli kontrollerden gecerek, kendi laboratuarinda yapilan test ve analizlerden sonra pazara
sunulmaktadir.

Dizguinler PVC-U Basincli Borulari gecme ve yapistirma muflu olmak uUzere iki tipte, 20° C de, PN 4, PN 6, PN 10
ve PN 16 anma basinclarina dayanacak sekilde dort ana sinifta, muhtelif caplarda, guvenlik katsayilarina gore
uygun et kalinliklarinda ve 6 mt. boyunda, seri olarak uretilmektedir. Degisik anma basinclar1 ve uzunluklar
siparise gore uretilebilmektedir. Dizglinler PVC-U Basincli Borulari organik ve inorganik asitlere kars1 dayanikli
olarak uretilmislerdir.

Diizgiinler PVC-U Basingli Borulari;

. Yer alt1 ve Ustu basincli su tasima sistemlerinde(sehir ve endistriyel alanlar temiz su sistemleri),
. Zira-i Sulama sistemlerinde(ana tasiyici ve dagitici boru),

. Elektrik ve Haberlesme Sistemlerinde(Kablo ve ag sistemi dosenmesi),

. Kanalizasyon, Pis su ve Atik madde desarj sistemlerinde,

. Kimyasal ve Endiistriyel tesislerde giivenle kullanilmaktadir.

U N WiN =

Diizgiinler PVC-U Basin¢li Borularinin baslica ustiinliikleri;

1. Hafiftir tasima ve montaj kolayligi saglar.

2. Uzun omurludur.

3. Clurimeye ve korozyona dayaniklidir.

4. Basinc¢ kayb1 dusuktdr.

5. Yiizeyi puriizsiiz ve parlaktir.

6. Yanici, parlayici ve infilak edici degildir.

7. Basincli ek parcalara tamamen uyumludur.

8. Uzun servis omurludur. Bakim gerektirmez. _—
Diizgiinler Plastik basing¢li borularinin ozellikleri - i | Y
Hammadde : U-PVC : T
Standartlar : TS EN ISO 1452-2-3 - A |y
Renk 2 Gri 5
Boyutlar : @50 mm.den @ 400 mm. kadar.

PN 4, 6, 10, 16 6 metre uzunluk.

Diger ebatlar siparise gore yapilir.
Baglanti . Muf basli, duz uclu Elastomerik contali,

cozucilu yapistincili.

Testler Sonuclar

Yogunluk : 1350 < P < 1460 kg/m?
Opaklik : Max. % 0,2

Vicat yumusama sicakligi :280°C

Diklormetan'a mukavemet : Etkilesim olmamali
Vinilklorir monomer miktan :<1ppm

ic basinca mukavemet : Nominal basincin 1.5 kati
Darbe mukavemeti : TI R<%10

www.duzgunlermak.com.tr / 9




Gecme Muflu Borular )— G-M

VEAE DUSGLLER TSIPA-2 EFLABI-2 J160dre PHE HE PUC—U 14 04008 08114 CUZBLILER TRIF4—2 EH1AEZ—3 01500

. —
S 16 S10 $6.3 S12.5 S8
D%C)ap é:\’l:’t’ ‘SSBE &2 BR 12(:1 » R 1138)6) D]?Dc)ap éﬁ’% (S(DR AU T oF ) (SéNR 1367)
mm KT (mm) s (mm) s (mm) s (mm) mm KT (mm) s (mm) s (mm) s (mm)

Giivenlik katsayis1 C=2.5 alinarak belirlenmis anma basinclari PN Guvenlik katsayis1 C=2.0 alinarak belirlenmis anma basinclari PN

250 86 1.6 2.4 3.7 2110 104 2.7 4.2 6.6
263 90 2.0 3.0 4.7 2125 108 3.1 4.8 7.4
275 94 2.3 3.6 5.6 2140 112 3.5 5.4 8.3
290 97 2.8 4.3 6.7 2160 119 4.0 6.2 9.5
2200 129 4.9 7.7 11.9
@225 136 5.5 8.6 13.4
s 2250 143 6.2 9.6 14.8
| o 2280 152 6.9 10.7 16.6
ol -Ft---|- ‘ ------- |{~ 2315 160 7.7 12.1 18.7
! 2355 169 8.7 13.6 21.1
= T | " ""i 2400 178 9.8 15.3 23.7
' d
Ham Madde : UPVC
isletme Basinc1 : 6-10-16 Atm
Renk : Gri
Yapistirma Muflu Borular T3— Y-MU-PVC
D1s Cap Muf (516.7) S 10) Dis Cap Muf (5 20) S 12.5) 58
D) Boyu (SD§N32.4) (SPNR1201) (SBR 13 6) D) Ea (SBE 41) (SDR 26) (SPBNR 1?67 )
mm KT (mm) s (mm) s (mm) s (mm) mm KT (mm) s (mm) s (mm) s (mm)

Givenlik katsayis1 C=2.5 alinarak belirlenmis anma basinclar1 PN Givenlik katsayis1 C=2.0 alinarak belirlenmis anma basinc¢lari PN

250 31.0 1.6 2.4 3.7 2110 61.0 2.7 4.2 6.6

263 37.5 2.0 3.0 4.7 2125 68.5 3.1 4.8 7.4

075 43.5 2.3 3.6 5.6 2140 76.0 3.5 5.4 8.3

290 51.0 2.8 4.3 6.7 2160 86.0 4.0 6.2 9.5

2200 106.0 4.9 7.7 11.9

P 2225 118.5 5.5 8.6 13.4

N - ' 2250 131.0 6.2 9.6 14.8

I N 1 2280 146.0 6.9 10.7 16.6

2 ‘“ ''''''''' =" - 7 2315 163.5 7.7 12.1 18.7

' ) 8355 183.5 8.7 13.6 21.1

P 2400 206.0 9.8 15.3 23.7
Ham Madde : UPVC

isletme Basinc1 : 6-10-16 Atm
Renk : Gri




Gacme Muflu Deve Boynu ) G-MK - G-MQ

M hN?o o lg,
TOa_ e i
fous os,d”
DUZGUPLER 2904 .3 G
z,
‘ ' ; _ , , _ _
5 EH 12% =119 ©O=22° O=30° OL=45° OL=60° Ol=90°
m

- f‘“‘ = 3‘fnfﬁg Ka"‘(sni ez 7k 7k 7k 7k 7k
63 221 46 68 84 117 153 246
75 263 55 81 100 139 182 293
0 90 315 66 97 120 166 218 351
110 385 81 119 147 203 266 429
125 438 92 135 167 231 303 488
Elaeng n’}’fgg‘;nc] ;g_f(\)’_ﬁf) At 140 490 103 151 187 259 339 546
Ronk i 160 560 118 173 214 296 387 624
200 700 147 216 268 370 484 780
225 788 166 243 301 416 545 878
250 875 184 270 334 462 605 975
280 980 206 302 375 518 678 1092
315 1103 232 340 421 583 763 1229
355 1243 262 384 475 656 859 1385

Gacme Muflu Kayar Manson )>=(C G-MMU

Dis Cap L
T- (mm) (mm)
R [ (i 11 63 220
_l_ 75 240
| 90 260
|- L |

DUZGUNLER =1 l‘

110 280

125 290

140 300

160 310

Ham Madde : UPVC 200 370

isletme Basinc1 : 6-1 0-16 Atm 225 400

5904 . 3MM PN10 03-02-06 12:02 o ren o %0 470
280 470

315 500

355 530
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DCP Kolon Borulari

Gunumiizde plastik boru kullanim1 giderek yayginlasmaktadir. Celik ve diger maddelerden uretilen borularin kullanimi siiratle
terk edilirken, daha ekonomik ve uzun omdurli olan plastik borularin kullanimi da ayni hizla artmaktadir. PVC boru uretiminde
uzmanlasan Dizglinler Plastik, DCP markasiyla AR-GE biriminin iki yil siiren bir calisma arastirmalari sonucunda, 6zel ham
maddeler ve ozel teknikler kullanarak plastik kolon borularini iretmeyi basarmis ve uriinu koruma altina almak icin Patent
miracaatin1 yapmistir. DCP kolon borulari liretimin her asamasinda gosterilen yliksek ozen ve titizlikle, Dizgunler Plastik
blinyesindeki tam donanimli ve onayli laboratuvarlarda gerekli testler yapilarak, 1SO 9001:2008 kalite yonetim sistemi
kapsaminda kalite kontrol sureclerinden gecerek uretilip Duzglinler Guvencesiyle pazara sunulmaktadir. DCP kolon borulari;
tek parca ve eksiz sekilde, bir ucu erkek basli distan pasolu, diger ucu disi basli icten pasolu, her iki ucunda ayni anda ve bir
seferde tam merkezli olarak acilan, yiiksek yik cekme kapasitesine sahip ozel tasarimli, trapez (kare) disli olarak uretildigi
icin derinlige ve uzunluga bakilmaksizin kolaylikla ve kisa siirede takilip sokiilebilmektedir. Dis acilan kismin sonuna
yerlestirilen “O-ring” nedeniyle; yivlere kum silt vb asindirici maddelerin girisi engellenerek asinma, titresim en aza
dusuriilerek de coziulmeler onlenmekte, elde edilen sizdirmazlik ve dusiik surtiinme sayesinde de % 10 ile % 30 arasinda verim
artis1 saglanmaktadir.

Avantajlari
o Ekonomiktir.
e Uzun omiirlidir. (En az 50 yil servis omrii).
« Paslanmaya ve ciiriimeye dayaniklidir.(Korozyona maruz kalmaz).
o Kimyasallara kars1 mukavemetlidir.
« Hijyeniktir. (Bakteri ve diger canlilar iremez). T~ O-ring
» Sagliga zararli degildir. (Suyun rengi, tadi ve kalitesini degistirmez). yd
» Yuksek gerilme darbe mukavemetine sahiptir. .
» 70°C1siya kadar dayaniklidir.
o Siurtinme kayb1 cok dusuktiir. (Celigin yarisi).
o Enerji tasarrufu saglar. (Elektrik tiiketimini azaltir).
e "0-ring” sizdirmayi ve titresimi engeller.
« Hafiftir ve montaji kolaydir.
o Bakim gerektirmez. A Detayi
« Yalitkandir. (1s1 ve elektrigi iletmez).
* % 10 ile % 30 arasinda verim artisi saglar. .
S1 S ) .
1 Y Y : | 1 : :
¥ 7 | |
N - I
. { | S === |
A—
Guvenli Boru Su
U5 Eap IS L S 51 Yiik Alma Agirligt Agirligi
mm inch mm mm mm mm kg kg/200 mt  kg/200 mt
42 11/4" 33 3000 4.50 5.00 1325 140 170
50 11/2" 40 3000 5.00 5.80 1765 214 251
63 2" 50.6 3000 6.20 7.80 2685 333 408
75 21/2" 60.2 3000 7.40 8.80 3735 467 584
90 3" 73 3000 8.50 10.20 5320 647 836
115 4" 97 3000 9.00 11.30 7105 867 1508
150 5" 127 3000 11.50 14.00 11600 1453 2572
180 6" 152 3050 14.00 16.30 18000 2153 3626

Borularda 20 ATU (200mt) basinca gére ve Emniyet Katsayisi C=2 alinarak uretilmistir.
Dis cekilen kisimlar kalinlastirilmistir.
Anlik basinc artislarina ve soklara karsi dayaniklidir.
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Koruge Borulari




Gunumiuzde Kiresel 1sinmanin sonuclarinin kavranmasi ve cevre bilincinin artmasiyla, atik sularin zararsiz bir sekilde tasinmasi ve
ilgili tesislerde artilmas1 onem kazanmistir. Daha onceki donemlerde; yerlesim birimlerinde kanalizasyon sistemine yonlendirilen
kentsel-evsel ve endustriyel atik sivilarin (yagmur-kar sulari, sanayi tesislerinde uretilen atik sular, arazi-toprak ve zemin 1slahi
yapilirken biriken drenaj sular vb.) tasinmasi, sirasiyla pisirilmis kiremit borularla, sirli seramik borularla, beton buzlerle, asbestli
ve elyafli borularla yapilmistir. 20. ylizyilin ikinci yarnsindan sonra sanayilesmenin ve gelisen teknolojinin yardimiyla ve ozellikle son
ceyrekte petro-kimya alaninda yapilan arastirma ve calismalar sonucunda plastik esasli borular (PVC-PE-PP) kullanilmaya
baslanmistir. Baslangicta gereken mukavemeti elde etmek icin plastik hammaddenin fazla oranda kullanilmasi, ilk yatirim giderlerin
yiksek olmasi nedeniyle beton biiz ve asbestli borular tercih edilmistir. Mukavemeti artirip, maliyeti disirmek amaciyla yapilan
calismalar sonucunda gereken mukavemet degerlerinin daha az plastik hammadde kullanilarak elde edilmesiyle, maliyetler dnemli
oranda diisiiriilmis ve yapisindan dolay1 6zellikle PE borular, beton biiz ve borularin yerini almistir. Ozellikle son yillarda, boru hatti
icinde olusan veya cevreden Uretilip sisteme aktarilan kimyasal maddelere karsi direnci, uzun 6mri, montaj-bakim ve onariminin
kolaylig1, saglanan sizdirmazlik ile cevre korumaya uygunlugu ve yuksek mukavemeti nedeniyle KORUGE borularin kullanimi hizla
yayginlasmakta ve diger boru tirleri de ayn1 hizla terk edilmektedir.

: Yastik tabaka
(Zemin 1slah1 gerektirdigi zaman max
100 mm iri taneli malzeme

Ust Tabak R
(Tabii Dolgu) veya beton)
: Hendek genisligi (d+400 mm)
: Gomlek tabaka

Gomlek

: Boru capt (mm
Tabaka P ( )

: Ust gomlek tabaka (Min 300 mm)

: 0.25xD

: 0.75xD

: Ust tabaka (Min 500 mm)

: Boru ust noktasi ile zemin
arasindaki mesafe

. Yataklama acisi

Yastik
Tabaka

Koruge borularinin kullanim alanlar ; Koruge borularinmin istiinliikleri ;
» Kanalizasyon sistemleri, (kentsel evsel atik sivilarin tasinmasi) » Ekonomik ve uzun omdurludur.
» Yagmur - kar sular tasima ve tahliye sistemleri,  Cevre dostudur.
« Drenaj sistemleri, « Hafif ve esnektir.
« Arazi - zemin 1slahi sistemleri ve temel koruma sistemleri, « Saglam ve yiksek mukavemetlidir.
 Endustriyel siv1 ve atik tasima sistemleri, » Montaj ve dosemesi kolaydir.
 Basinc gerektirmeyen cazibeli siv1 tasima sistemleri, « Yiksek akiskanlik hizina sahiptir.
» Kimyasal ve biyolojik atik tasima sistemleri, » Tasima ve stoklama kolayligr saglar.
« Enerji - haberlesme kablo koruma sistemleri, « Bakim - onarimi hizli ve kolaydir.
16 A
@ icCap Dis Cap gg;ld BA:\) l;;; Hatve A SN 4 SN 8
//" d(mm) D(mm) L(mm) KT((mm) T(mm) (mm) s(mm) s (mm)
- do- 4 _ . — 2 100 2 115 6.00 114 10.00 3.50 - 1.0
// 2 150 2 178 6.08 140 26.17 7.00 1.4 1.7
B 2 200 2 235 6.13 170 31.40 8.00 1.9 2.4
- 2 250 o 287 6.14 170 31.40 8.50 2.0 2.4
KT T 2 300 o 347 6.14 185 39.25 10.50 2.5 3.0
! o 2 400 o 468 6.11 245 52.33 12.60 3.2 3.8
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PE 100 Borular

PE 100 guniimuzde en kuvvetli, basinca en dayanikli boru hammaddesidir. Diger geleneksel PE malzemelerden
daha uzun omirlu ve daha yuksek basinca dayanmaktadir. Ayni isletme basincinda daha ince et kalinligina haizdir.
Boylece ayni capta daha ince et kalinlig1 ve daha buyik ic cap surtinmeyi azaltarak enerji tasarrufu
saglamaktadir. Yiksek mukavemet ve yiiksek dizayn gerilimi sayesinde PE 100 malzemeden iiretilen borular
basincli temiz su sebekelerinde ve kimyasal maddelerin aktarilmasinda guvenle kullanilmaktadir. PE 100 borularin
rengi; temiz su uygulamalar icin royal mavi veya siyah lizerine mavi cizgilidir.

Ustiin 6zelliklere sahip Diizgiinler PE 100 borulari, 1SO 9001:2008 giivencesiyle TS EN 12201-2 standartlarina gére
@ 20 mm’den @ 110 mm capa kadar kangal-rulo halinde, daha buyuk caplarda ise 6 veya 12 metrelik diiz halde
uretilip, teslim edilmektedir.

Baslica Kullanim Alanlari ;

« Yer alt1 ve yer Ustl su ve sivilarin tasinmasinda,
o Tarimsal sulama sistemlerinde,

» Kanalizasyon ve Drenaj sistemlerinde,

o Marinalar ve balik Uretme tesislerinde,

 Deniz desarj sistemlerinde,

o Jeotermal tesisler ve sistemlerde,

o Hidroelektrik santrallarda,

o Antma tesislerinde,

« Basincli hava ve gaz tesislerinde,

» Kablo Muhafaza borusu olarak kullanilmaktadir.

PE 100 Borularinin Ustiinliikleri

« PE 100 Borular uzun omiurlidir. En az 50 yil servis omriine sahiptir.

« Paslanmaz, korozyona ugramaz, clrimez.

» Esnek yapisi nedeniyle zemin hareketlerinden etkilenmez.

« Toprak icerisindeki asindirici maddelerden ve deniz suyundan etkilenmez.

« Plrlizsiz ylizey yapisi ve disuk surtinme nedeniyle ve enerji tasarrufu saglar,

» Gunes 1s1nlarina(UV) dayaniklidir. Kir, yosun tutmaz ve bakteri olusturmaz.

» Kimyasallara dayaniklidir.

« Darbe ve asinma direnci yuksektir. Kinlmaz ve catlamaz.

« Hafiftir. Tasinmasi ve dosemesi kolaydir.

« Birlestirme-ekleme yontemleri nedeniyle(alin kaynagi-elektrofiizyon) firesi yoktur.

Renk Mavi / Siyah (mavi cizgili) Fiziksel kontrol

Yogunluk (23°C) > 0.94 g/cm? 1SO 1183

Erime Akis Hiz1 (MFR) 190°C-5 kg. 0.2-0.7 g/10 dk ISO 1133
Kopmada Uzama > 350 % EN 1SO 6259-1-3
* Karbon Siyah1 Miktan >2 % ISO 6964

* Karbon Siyah1 Dagilimi Derece Max 3 TS I1SO 1142

* Karbon siyah1 miktar ve dagilimi ile ilgili veriler sadece siyah borular icindir.
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Yagmurlama Borulari

Yagmurlama Sulama Sistemi;
Suyu belirli bir basin¢ altinda ince damlaciklar halinde, yagmur seklinde, sulama bicimidir.
Su, basincla yagmurlama basliklarina iletilerek yapay bir yagmur halinde araziye uygulanarak, esit dagilimli bir
sulama saglanmaya calisilir.

Duzguinler mandalli yagmurlama borular sert polietilen (YYPE)'den 5 barlik isletme basincinda, 1SO 9001:2008 kalite
yonetim sistemi giivencesiyle, TS EN 12201-3 standartlarina gore, 5 ve 6 metre uzunlugunda, mavi seritli olarak
uretilmektedir.

Yagmurlama Borulari ve Ek parcalarina ait TSE ve Zirai Kredilendirme Belgesi mevcuttur.

Diizgiinler yagmurlama borulari ve ek parcalari ozellikleri ;

o Darbelere karsi dayanikli ve kirilmaz oldugundan servis omri uzundur.

» Korozyona kars1 direnclidir.

o Gunes 1sinlarindan etkilenmez.

o Mikroorganizmalara ve kemirgenlere karsi son derece dayaniklidir.

o Her tirlu araziye kolaylikla uyum saglar.

o Hafiftir tasimasi ve birlestirilmesi kolaydir.

o Guvenilir conta sistemi ile sizdirmazlik saglayarak su kayiplarini ortadan kaldirr.

Yagmurlama sulama yonteminin yerlestirilmesinde dikkat edilecek hususlar;

o Ana boru hatti hakim egim dogrultusunda yerlestirilmelidir

» Yagmurlama lateralleri hakim meyle dik ve imkan nispetinde tesviye egrilerine paralel dogrultuda olmalidir.

o Ruzgar hizinin fazla oldugu yerlerde lateraller hakim rizgar yoniine dik gelecek bicimde yerlestirilmelidir.

e Cok uzun yagmurlama laterallerinin kullanilmasindan kacinilmalidir. Laterallerin kisa olmasi isciligi azaltir ve
esit su dagilimi saglar.

o Laterallerin ana hat uzerinde ki hareketi en az is glicline ihtiyac gosterecek bicimde diizenlenmelidir.

o Lateral hareketlerinin kolay ve birlikte calisan baslik sayilarinda ki degisimin az olmas1 icin sistem imkan
oraninda kare veya dikdortgen seklinde duzenlenmelidir.

o Sistemin boru biyuklukleri ve tertibi, yillik masraflari en aza indirecek bicimde olmalidir.

« Imkanlarin izin vermesi durumunda, uygun ve ekonomik boru caplari secimine imkan vereceginden, pompaj
Unitesi alanin ortasina yerlestirilmelidir.
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Yagmurlama Borulari

Boru Erkek Kor Tapa Disi Baslik

Cap mm 5 metre 6 metre Cap mm Cap mm
63 v v 63 v 63 v
75 v 4 75 4 75 v
90 v v 90 v 90 v
110 v v 110 v 110 v
125 v v 125 v 125 v
140 v v 140 v 140 v
160 v v 160 v 160 v

Erkek Baslik Dirsek Hat Vanas
Cap mm Cap mm Cap mm
63 v 63 v 63 v
75 4 75 i 75 4
90 v 90 v 90 v
110 v 110 v 110 v
125 v 125 v
140 v 140 v

160 v 160 v

&

Abot

Kuresel Vana Fiskiye 63 Y




Yagmurlama Borulari

Conta “T” Parcasi istavroz Parcasi
Cap mm Cap mm Cap mm
63 v 63 x 63 v 63 x 63 v
75 4 75 x 63 4 75 x 63 4
90 v 75 x 75 v 75 x 75 v
110 v 90 x 63 v 90 x 63 4
125 v 90 x 75 v 90 x 75 v
140 v 90 x 90 4 90 x 90 v
160 v 110 x 63 v 110 x 63 v
110 x 75 < 110 x 75 Z
110 x 90 v 110 x 90 v
110 x 110 < 110 x 110 Z
125 x 63 v 125 x 63 v
125 x 75 v 125 x 75 v
125 x 90 v 125 x 90 v
125 x110 v 125 x110 v
125 x125 v 125 x125 v
140 x 75 v 140 x 75 v
140 x 90 v 140 x 90 v
140 x 110 o 140 x 110 o
140 x 125 v 140 x 125 v
140 x 140 o 140 x 140 o
160 x 75 v 160 x 75 v
160 x 90 v 160 x 90 v
160 x 110 v 160 x 110 v
160 x 125 v 160 x 125 v
160 x 140 v 160 x 140 v
160 x160 v 160 x160 v
Rediiksiyon
Cap mm . i
75 x 63 v
928‘ (7’2 v Uzatma Borusu
X v
110x75 v Uzunluk cm Uzunluk cm
110x90 4 25 v 60 v
125x110 v 32 v 80 v
140x110 v 50 v 100 v
140x125 v
160x125 v
160x140 >
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Fabrika ;
Konya Organize Sanayi Bdlgesi
3. Sk. No:14 Konya / Tiirkiye o

Tel : +90 332 239 11 12 (pbx)
2390016
2390018
Fax : +90 332 239 00 83 o

Magaza
Haci Yusuf Mescid Mh.

Adana Cevre Yolu Cd.
No: 79 (TUV TURK yani)
Karatay / Konya / Tiirkiye

Tel : +90 332 3422200 -01 - 02
342 4556
Fax : +90 332 342 45 57

Izmir Ofis

Kemalpasa Mh. 7086. Sk.

No : 10 /5 Pinarbasi

Bornova / Izmir / Turkiye

Tel : +90 232 478 24 23
479 7100

Fax : +90 232 479 61 15

istanbul Ofis

Kavakli Cumhuriyet Mah.

Hiiner Sk. No:15 Selimpasa

Silivri / Istanbul / Tiirkiye .
Tel :+902127235001-02 Turkiye’nin
Fax :+90212 7235005 her yerinden
Mobil : +90 554 583 23 37

www.duzgunlermak.com.tr
info@duzgunlermak.com.tr
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